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                SPW-303 清香型 清 剂油墨 除  
一．用   途  

        用于清除印刷完成后网版上的油墨。适用于一般溶剂型油墨、UV 油墨。 

二．特  性 

        SPW-303 油墨清除剂是环保油墨清除剂。具有低气味、低挥发性、低易燃  
性的混合型溶剂，比起传统的油墨清洗剂含有极少对操作人员有害的化学物质，  
产品能进行生物降解，又令人愉快的水果香味，改善工作条件。 

三．使用方法  

 将 SPW-303 油墨清除剂涂抹在刚印刷完需要清洗的网版油墨上，（若要达到

最佳效果，一定在油墨还没干燥之前，尽快把 SPW-303 油墨清除剂涂在网版的

两边）。 

 放置 2 分钟让油墨的残渣软化，然后用脱脂棉擦拭网版两边直至擦拭干净。

网版可以准备脱膜了。 

四．特别提示 

 操作人员穿戴耐溶剂的手套，在通风良好系统的地方使用。若是处理大量网

版，强烈建议操作人员戴护目镜防护眼睛。 

 在使用本产品时，不要抽烟，用餐或饮用饮料。 

 

五．包  装 

         1Kg；20Kg；180Kg  

 

六．存  储 

 本产品宜存储存在阴凉干燥处，5℃～25℃储存，在原始的容器里保质期 12

个月。 

七．环境信息 

本产品： 

 不含有重金属 

 不含有任何有毒和致癌化学物质，或致基因突变的物质。 

 不含有蒙特利尔公约所列明的导致破坏大气臭氧层的物质。 

八．注意事项 

          本品易挥发，注意密封保存。使用前请仔细阅读 MSDS 

 


